




Выход: До 65 л*

Вторичное 
расширение: До 25%

Время полной поли-
меризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°С

Объем: 800 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.

Выход: До 65 л*

Вторичное 
расширение: До 30%

Время полной поли-
меризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°С

Объем: 700 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.



бесцветный

белый

Выход: До 45 л*

Вторичное 
расширение: До 70%

Время полной поли-
меризации: 24 ч

t° использования: от –10°С до +30°С

Объем: 600 мл

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 12 мес.

Время высыхания
поверхности: 8-10 минут

t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от –40°С до +100°С

Объем картриджа 280 мл.

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 18 мес.



бесцветный

белый

белый

Время высыхания
поверхности: 8-10 минут

t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от –40°С до +100°С

Объем картриджа 280 мл.

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 18 мес.

Время высыхания
поверхности: 8-10 минут

t° использования: от +5°С до +40°С

t° эксплуатации: от –40°С до +100°С

Объем картриджа 280 мл.

Упаковка: 12 шт. в коробке

Срок хранения: 18 мес.



Артикул: BXR1865

Материал: 

говяжий спилок/ 
плотная хб ткань 
дополнительные 
спилковые накладки 
на ладони

Размер: 10
Сертификация ТР ТС 019/2011

Упаковка: коробка - 120 пар
Минимальная 

упаковка: 12 пар

Артикул: BXR1101
Материал основы: нейлон

Материал покрытия: полиуретан
Размер: 9

Цвет: белый
Сертификация ТР ТС 019/2011

Упаковка: коробка - 240 пар
Минимальная 

упаковка: 12 пар

Перчатки изготовлены из 100% 
натуральных материалов.
Полуфабрикаты кожи, полученные 
при разделении шкуры на слои, 
называются спилком.
Главные качества спилка — прочность, 
эластичность, износостойкость, воз-
духопроницаемость. Спилок имеет 
небольшую усадку после намокания 
и высушивания.



10

Артикул: BXR1400
Материал основы: 100% хлопок

Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

Сертификация ТР ТС 019/2011
Упаковка: коробка - 120 пар

Минимальная 
упаковка: 12 пар

Перчатки изготовлены по технологии 
погружения (макания) текстильной 
основы в жидкий полимер (нитрил). 
Основа сшивается из трикотажного 
полотна, полученного машинным 
вязанием. В зависимости от обла-
сти применения на основу наносят 
частичное или полное нитриловое 
покрытие.

Артикул: BXR1420

Материал основы: 100% хлопок  
«джерси»

Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

Сертификация ТР ТС 019/2011
Упаковка: коробка - 120 пар

Минимальная 
упаковка: 12 пар

Нитрил — синтетический каучук, 
который производится посредст-
вом полимеризации в процессе 
смеси бутадиена и акрилонитрила. 
Основное сырье для производства 
нитрила — это нефть. Нитриловый кау- 
чук применяется в разных отраслях 
промышленности. Его используют при 
изготовлении множества промыш-
ленных продуктов, в том числе, про-
текторов самолетов и автомобилей, 
конвейерных лент, перчаток.



Артикул: BXR1430

Материал основы: 100% хлопок 
«джерси»

Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

Сертификация ТР ТС 019/2011
Упаковка: коробка - 120 пар

Минимальная 
упаковка: 12 пар

Патент на изобретение нитрило-
вых перчаток был получен Неилом 
Тиллитсоном и Люком де Беккер 
в 1997 году. С тех пор производство 
нитриловых перчаток поставлено на 
поток, а сами перчатки нашли ши-
рокое применение во всех областях 
промышленности, медицине, косме-
тологии.

Артикул: BXR2201
Материал основы: нейлон

Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

Сертификация ТР ТС 019/2011
Упаковка: коробка - 240 пар

Минимальная 
упаковка: 12 пар



Артикул: BXR2301
Материал основы: нейлон

Материал покрытия: нитрил
Размер: 10

Упаковка: коробка - 240 пар
Минимальная 

упаковка: 12 пар

Артикул: BXR1922
Материал основы: 100% хлопок  

Материал покрытия: поливинилхлорид
Размер: 10

Сертификация ТР ТС 019/2011
Упаковка: коробка - 120 пар

Минимальная 
упаковка: 12 пар

Поливинилхлорид был открыт 
в XIX веке. Он представлял собой 
плотный полимер, который пра-
ктически не поддавался обработке. 
В 1926 году, после получения патента 
на методику пластификации материа- 
ла, ПВХ стал использоваться в раз-
личных производственных сферах. 
Поливинилхлорид (ПВХ) представляет 
собой полимер, состоящий из хлори-
да, винила и пластика.
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Артикул: BXR1501
Материал: спилок КРС

Размер: 10
Сертификация: ТР ТС 019/2011

Большая упаковка: 60 пар
Минимальная 

упаковка: 12 пар

Артикул: BXR1620W
Материал основы: полиэстер

Материал
 покрытия: латекс

Утеплитель: махровый трикотаж
Размер: 10

Сертификация: ТР ТС 019/2011
Упаковка: 120 пар

Минимальная 
упаковка: 12 пар

Артикул: BXR1612
Материал: спилок КРС

Подкладка: хлопок, на ладонной 
части флис

Размер: 10
Сертификация: ТР ТС 019/2011

Большая упаковка: 60 пар
Минимальная 

упаковка: 12 пар

100% натуральным латексом называ-
ется млечный сок, получаемый их ка-
учукового дерева Гевея Бразильская.
Это растение активно культивируется 
в странах Юго-Восточной Азии, так 
как благоприятный климат этих стран 
способствует ее быстрому росту.
Очень востребован свежесобранный 
латекс. Именно поэтому большинст-
во заводов, желающих производить 
качественную продукцию, располага-
ются в непосредственной близости к 
этому капризному сырью.

ПеРчАтки для зАщиты От ПОВышенных теМПеРАтУР ПеРчАтки для зАщиты От ПОниженных теМПеРАтУР

Краги спилковые 
без подкладки

Перчатки трикотажные 
утепленные с латексным 
покрытием

Краги спилковые 
на подкладке

Защита рук от механических воздей-
ствий, искр и брызг расплавленного 
металла, от контакта с нагретыми 
поверхностями.  

Применение: При выполнении 
сварочных работ и автогенной резки 
металлов в различных отраслях про-
мышленности.

Перчатки трикотажные утепленные 
с латексным текстурированным по-
крытием ладони и кончиков пальцев 
для защиты рук от механических воз-
действий и пониженных температур.
Манжет выполнен в виде резинки. 
Двойной оверлок.  

Применение: Складские, монтаж-
ные работы, работы со стеклом, 
металлическим профилем, слоистым 
пластиком, общие строительные и 
монтажные работы в условиях пони-
женных температур. Рекомендованы 
для работы со скользкими и гладки-
ми предметами.

Защита рук от механических воздей-
ствий, искр и брызг расплавленного 
металла, от контакта с нагретыми 
поверхностями. 

Применение: При выполнении 
сварочных работ и автогенной резки 
металлов в различных отраслях про-
мышленности.
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Артикул: BXR240С
Материал основы: полиэстер

Материал покрытия: нитрил
Размер: 9

Сертификация ТР ТС 019/2011
Упаковка: коробка - 240 пар

Минимальная 
упаковка: 12 пар

Артикул: BXR250С
Материал основы: полиэстер

Материал покрытия: полиуретан
Размер: 9

Сертификация ТР ТС 019/2011
Упаковка: коробка - 264 пар

Минимальная 
упаковка: 12 пар
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Артикул: BXR210С
Материал основы: полиэстер

Материал покрытия: латекс
наконечники: пластик

Размер: 9
Сертификация ТР ТС 019/2011

Упаковка: коробка - 300 пар
Минимальная 

упаковка: 12 пар
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